СБОРНИК

нормативов по специальной подготовке личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны, 

Москва, 1985 г. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нормативы по специальной подготовке личного со​става нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - формирований) – это временные, количественные и качест​венные показатели выполнения определенных задач, приемов и действий отдельными обучаемыми или в со​ставе звеньев (отделений) формирований. Они направле​ны на закрепление полученных знаний, совершенствова​ние практических навыков личного состава при выполне​нии мероприятий гражданской обороны.

Отработка нормативов позволяет улучшить качество подготовки личного состава к выполнению задач ГО, способствует быстрейшему освоению техники, приборов и средств защиты, имеющихся на оснащении формирова​ний.

Нормативы способствуют целенаправленному обуче​нию и позволяют установить объективный и, единый под​ход в определении уровня подготовки обучаемых. Отра​ботке нормативов должно предшествовать изучение лич​ным составом устройства штатной техники, приборов и инструментов, правил обращения с ними, требований бе​зопасности и положений соответствующих руководств и инструкций.

Нормативы отрабатываются на занятиях, трениров​ках и учениях.

В настоящем Сборнике даны нормативы, общие для всех формирований и специальные, учитывающие пред​назначение формирований. Кроме того, личный состав отрабатывает нормативы, предусмотренные Программой подготовки рабочих, служащих и колхозников по граж​данской обороне (1982 г.), а также нормативы по спе​циальной подготовке формирований, разработанные соответствующими министерствами, государственными ко​митетами и ведомствами.

2. При выполнении нормативов необходимо руковод​ствоваться следующим:

а) нормативы считаются выполненными, если при отработке соблюдены все условия их выполнения.

Если при отработке норматива обучаемым (формиро​ванием) была допущена хотя бы одна ошибка, которая может привести к травме, поломке техники, приборов и инструментов, выполнение норматива прекращается и ставится оценка «неудовлетворительно»;

б) оценка за выполнение норматива снижается на один балл за каждую указанную в соответствующей графе Сборника ошибку;

в) при выполнении нормативов в противогазах* вре​мя увеличивается на 10%; при температуре воздуха ми​нус 20°С и ниже, плюс 30° С и выше - на 20%; в защит​ной одежде* - на 25%, при действиях ночью - на 30% (* кроме нормативов, которые выполняются только в противогазах и защитной одежде.);
г) время на выполнение нормативов № 13-19, 26-29, 37-39 для людей возраста 40 лет и выше увеличи​вается на 20%;

д) максимальное увеличение времени на выполнение нормативов при одновременном действии нескольких затрудняющих факторов (температура, время суток, воз​раст и др.) не должно превышать 50% исходного вре​мени.

3. При отработке группового норматива оценка фор​мированию определяется временем, затраченным на вы​полнение норматива всем личным составом.

4. Время выполнения норматива обучаемым (формированием) отсчитывается с момента подачи команды «К выполнению норматива приступить!» (или другой установленной команды, сигнала) до момента завершения выполнения норматива, доклада обучаемого (команди​ра) формирования о его выполнении или до начала сле​дующих действий.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
Проверка выполнения нормативов осуществляется на контрольных проверках старшими начальниками (проверяющими), на плановых занятиях и учениях  командирами формирований (руководителями занятий, учений), на итоговых занятиях  специальной комиссией, состав которой объявляется приказом соответствующего начальника гражданской обороны.

Оценка за выполнение норматива обучаемому (формированию) определяется:

«отлично», если обучаемый (формирование) выполнил норматив правильно, в полном объеме с соблюдением установленных требований, приборы, инструмент, принадлежности и приспособления использовал правильно и по прямому назначению; действовал уверенно, умело и уложился во время, соответствующее оценке «отлично»;

«хорошо», если обучаемый (формирование) выполнил норматив так же, как на оценку «отлично», однако допустил ошибку, снижающую оценку на один балл, или выполнил норматив без ошибки, но уложился во время, соответствующее оценке «хорошо»;

«удовлетворительно», если обучаемый (формирование) выполнил норматив на оценку «хорошо» (отлично), НО допустил одну (две) ошибки, снижающие оценку до «удовлетворительно», или выполнил норматив без ошибок,  но  уложился во время, соответствующее оценке «удовлетворительно»;

«неудовлетворительно», если норматив не выполнен в установленное время или при его выполнении допущены ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно».

Итоговая оценка обучаемому за выполнение нескольких одиночных нормативов и общая оценка за выполнение нескольких групповых нормативов определяется по оценкам, полученным за выполнение каждого норматива, и считается:
«отлично», если не менее половины проверяемых нормативов выполнены с оценкой «отлично», а остальные «хорошо»;

«хорошо», если не менее половины проверяемых нормативов выполнены с оценкой не ниже «хорошо», а остальные  «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если выполнены не менее 70% нормативов с положительной оценкой, а при оценке по трем нормативам выполнены два.

Общая оценка формированию за выполнение одиночных нормативов выводится по индивидуальным оценкам обучаемых и определяется:

«отлично», если не менее 90% обучаемых получили положительные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку «отлично»;

«хорошо», если не менее 80% обучаемых получили положительные оценки, при этом не менее 50% обучаемых получили оценку не ниже «хорошо»;

«удовлетворительно», если не менее 70% обучаемых получили положительные оценки.

Итоговая оценка формированию за выполнение групповых и одиночных нормативов выводится по общей оценке за групповые нормативы (первая оценка) и общей оценке за одиночные нормативы (вторая оценка) и определяется:

«отлично», если первая оценка «отлично», а вторая не ниже «хорошо»;

«хорошо», если первая оценка «хорошо», а вторая не ниже «удовлетворительно»;

«удовлетворительно», если обе оценки не ниже «удовлетворительно».

	 Условия выполнения
нормативов
	Оценка по времени
	Ошибки, снижающие оценку на 1 балл 
	Ошибки, определяющие оценку неудовлетворительно

	
	Отлично
	Хорошо
	Удовлетворительно
	
	

	Норматив № 1. Определение размера лицевой части противогаза.
Определение роста шлем-маски и подготовки противогаза к работе.

	Обучаемый стоит перед столом, на котором разложены шлем-маска ГП-5 (или ГП-7), фильтропоглотительные коробки, сантиметр, таблица определения ростов шлем-маски.
По команде руководителя обучаемый отрабатывает норматив в следующей последовательности: 

1. Измеряет свою голову, определяет рост и выбирает шлем-маску.
2. После просмотра привинчивает коробку к шлем-маске
	1 мин
	1 мин.
30 сек.
	2 мин
	Нарушена последовательность проводимых операций.
	1. Неправильно подобран рост шлем- маски.  

2. После сборки противогаз не испытан на герметичность.

	Норматив № 2. Надевание фильтрующего противогаза.

	Обучаемые находятся в учебном городке (подготовленной площадке в учебном классе)
Противогазы в «походном положении».
Руководитель занятия подает команду
«Газы!»
Обучаемые надевают противогазы.
	 
10 сек.
	 
11 сек.
	 
12 сек
	1 .При надевании противогаза
обучаемый не закрыл глаза
и не затаил дыхания
2.После надевания
противогаза обучаемый не
сделал резкий выдох.
3.Шлем-маска надета так, что очки не приходятся против глаз.
	1. Шлем-маска надета с
перекосом, при котором
наружный воздух может
проникнуть под шлем-маску.
2. При надевании порвана шлем-маска.
 

	Норматив № 3. Надевание противогаза на ребенка (и пораженного).

	Группа построена в две шеренги в затылок друг другу. Для задней шеренги (взрослых) подается команда «Газы!», по которой обучаемые надевают личные противогазы. По команде «Противогаз на ребенка (пораженного) надеть!» обучаемые надевают противогазы на детей или взрослых. Время засчитывается от момента подачи команды «Противогаз на ребенка (пораженного) надеть!»
	 
16 сек.
	 
17 сек.
	 
18 сек.
	Шлем-маска надета так, что очки приходятся против глаз (с перекосом)
	1. Шлем-маска надета с перекосом, при котором наружный воздух может проникнуть через шлем-маску. 
2. Неправильно подогнана шлем-маска или неисправен противогаз (нет выдыхательного клапана).

	Норматив № 4. На продолжительность непрерывного пребывания в противогазе.

	Норматив №4 отрабатывается на учениях или во время специальных тренировок. Время засчитывается от момента подачи команды «Газы!» до команды «Противогазы снять!»
	1 час для женщин до 34 лет и для мужчин до 39 лет. 
30 мин для в 30-35 лет и для мужчин 40-60 лет. 
При выполнении нормативов без физической нагрузки время нахождения в противогазах увеличивается в 2 раза.
	 
 
	1. Снятие противогаза до подачи соответствующей команды. 
2.Неправильно подогнана шлем-маска или неисправен противогаз (нет выдыхательного клапана).
	 
	 

	Норматив № 5. Заполнение убежища (укрытия).

	Групп обучаемых 30 чел. находится на удалении 30 м. от входа в убежище (укрытие).
	3 мин. 


	4 мин.

	5 мин.

	 
	 

	
	Руководитель имеет право изменить время выполнения норматива в зависимости от числа обучаемых, удаленности защитного сооружения, пропускной способности входов и характера подхода к ним (лестничные пролеты, пандус и т.д.)
	
	

	Норматив № 6. Укрытие населения в убежищах (укрытиях) по сигналам оповещения ГОЧС.

	Обучаемые находятся на рабочих местах (в цехе, учреждении, учебном заведении и т. д.). Подается сигнал «Внимание всем!». По этому сигналу обучаемые выполняют действия по остановке оборудования, предусмотренные соответствующей инструкцией, разработанной администрацией, и бегом направляются в ближайшее убежище (укрытие).
	8 мин.

	10 мин.

	12 мин.

	 
	 

	
	Нормативное время дано при условии, если убежище (укрытие) находится на расстоянии 300 м от укрываемых. Руководитель имеет право изменить время выполнения норматива в зависимости от удаленности убежища (укрытия), а также от объема работ по остановке оборудования.
	
	

	Норматив № 7. Действия населения по вспышке ядерного взрыва.

	По условленному сигналу или команде «Вспышка справа (слева, спереди, сзади):
 А) обучаемые, находящиеся на местности,
залегают, а при наличии вблюи (2-3 шагах)
естественных укрытий используют их.
 Б) при передвижении на автомобильном транспорте, водитель останавливает транспорт, ставит его на тормоз, выключает двигатель и пригибается ниже ветрового стекла. Обучаемые пригибаются или ложатся на пол транспорта. 
	 
 
 
 
3 сек
 
 
 
 
 
 4 сек

	 
 
 
 
4 сек
 
 
 
 
 
 5 сек

	 
 
 
 
5 сек
 
 
 
 
 
 6 сек
 
 
 
	1. Не использованы
защитные свойства
местности и инженерных
сооружений.
2. Не спрятаны кисти,
не поднят воротник
одежды.
 
	1. На открытой местности
обучаемый не лег головой в
сторону, противоположную
взрыву.
2. Обучаемый не залег на
местности или не занял
естественное укрытие.
 
 

	Норматив № 8 Трассировка прямого участка цели

	По команде руководителя двое обучаемых забивают копья, натягивают трассировочные шнуры, вдоль которых лопатами отрывают канавки. 
Место для щели определено, а необходимый инструмент и материал подготовлены заранее.
Трассировка отрабатывается на территории учебного городка или другом пригородном месте.
	5 мин
 
Длина щели 10 метров.
	6 мин
	7 мин
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	Норматив № 9. Наложение первичной повязки на различные участки тела (голову, грудную клетку, локтевой и плечевой суставы, коленный и голеностопный суставы, кисть). 

	Перевязочный материал и другие средства оказания первой медицинской помощи находятся рядом с обучаемым
Время обнаружения раны не учитываются (допускается бинтование поверх одежды).
 При наложении повязки:
 А) чепцом на голову
 Б) спиральной на грудь при открытом пневмотораксе
 В) на плечевой, локтевой, коленной и голеностопной суставы
 Г) крестообразной на кисть.
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 мин 30 сек
3 мин
 

1 мин 50 сек
 

2 мин
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 м 50 с
3 м 20 с

2 мин
 
 
2 м 10 с
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 мин 10 сек
3 мин 40 сек

2 мин 10 сек
 

2 мин 20 сек
	1. Неправильное положение бинта в руках обучаемого.
2. Повязка положена слабо (сползает)
3. При наложении повязки образуются «карманы», складки
4. Повязка не закреплен узлом над раной.
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	Норматив № 10. Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на бедро (плечо).

	Обучаемый стоит около пораженного, держа жгут в руках.
Пораженный лежит.
Выполнение нормативов заканчивается
закреплением и обозначением времени его наложения.
	25 сек
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	30 сек
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	35 сек
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	1. Чрезмерное
перетягивание
конечности жгутом.
2. Наложение жгута на
несоответствующую
область.
3. Наложение жгута на
голое тело без подкладки, ущемление жгутом кожи.
4. Обучаемый не записал время наложения жгута.
5. Не произведен контроль на периферическом сосуде.
	Неправильное наложение жгута, что может вызвать повторное кровотечение, угрожающее «пораженного», расслабление или соскальзывание жгута.
 
 

	Норматив № 11. Наложение закрутки при помощи косынки и других подручных средств на бедро (плечо).

	Обучаемый стоит возле «пораженного» держа закрутку в руках.
«Пораженный лежит».
Выполнение норматива заканчивается закреплением закрутки и обозначением времени ее наложения.
	 
45 сек
 
 
 
 
 
	 
50 сек
 
 
 
 
 
	 
55 сек
 
 
 
 
 
	То же, что и для норматива № 12.
 
 
 
 
 
	 

	Норматив № 12. Наложение шин из подручного материала.

	«Пораженный» сидит (лежит) на земле, а обучаемый работает в удобном для себя положении:
 а) при переломе плечевой кости шина накладывается на одежду (время подготовки шины входит в норматив)
б) при переломе костей предплечья предварительного наложения повязки не требуется.
После наложения шины, рука подвешивается на косынку (бинт, ремень)
в) при переломе бедренной кости шина накладывается с фиксацией трех суставов
г) при переломе костей голени шиной фиксируется  коленный и голеностопный суставы.
	 
 
 

4 мин
 
 
 

2 мин 40 сек
 
 
 
 
 

4 мин 45 сек
 
 

4 мин
 
	 
 
 

4 м 30 с
 
 

3 м 10 с
 
 
 
 
 

5 м 30 с
 
 
5мин
 
	 
 
 

5 мин
 
 
 

3 мин 40 сек
 
 
 
 
 

6 мин
 
 
 
6 мин
 
	1. Недостаточно подогнана шина
2. При наложении шины, неосторожное
обращение с конечностью
3. Недостаточная фиксация шины
4. Нарушение последовательности действий при наложении шины.
 
 
 
 
 
	Наложенная шина не дает необходимой иммобилизации
(неподвижности) раненой конечности.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	Норматив № 13. Подготовка и применение шприц-тюбика.

	«Пораженный» (манекен) лежит. Обучаемый в надетом противогазе готовит и применяет шприц-тюбик «пораженного». 
Выполнение норматива заканчивается проколом иглой верхней одежды «пораженного», введением содержимого шприц - тюбика, извлечением шприц - тюбика и прикалыванием его к одежде «пораженного» с левой стороны (воротничку)
	 
15 сек
	 
20 сек
	 
25 сек
	 
 
	1. Мандреном не проколота внутренняя оболочка разделяющая полость тюбика и полость иглы. 
2. Антидот введен после 25-30 сек от начала выполнения норматива 
3. Пальцы разжаты на тюбике до вынимания иглы.


Примечание:
1. Время выполнения нормативов №№1,5,8,9,10,11,12,13 засчитывается от подачи руководителем команды «К выполнению приступить!».

2. Норматив № 13 отрабатывается с применением учебных шприц - тюбиков, наполненных водой.
	 Условия выполнения
нормативов
	Оценка по времени
	Ошибки, снижающие
оценку на 1 балл 
	Ошибки, определяющие оценку неудовлетворительно

	
	Отлично
	Хорошо
	Удовл.
	
	

	Норматив № 14. Прокладка рукавной линии на два рукава от мотопомпы (автоцистерны)


	Обучаемый стоит у мотопомпы (автоцистерны) в 1 м от ящиков с пожарными рукавами лицом

к ним, со стволом на лямке через плечо. Рукава закреплены в ящике, скатки между собой не соединены. Дверца ящика закрыта. При прокладке рукавов литер «Б» на патрубок пожарного насоса ставится переходная головка. По команде «Рукавную линию проложить!» обучаемый прокладывает рукава на всю длину, соединяет их между собой, присоединяет к стволу и патрубку насоса, становится со стволом в руках:

литер «А»

литер «Б»
	1 мин

 
 

30 сек
25 сек
	1 мин. 
30 сек.
 
 
 

30 сек
30 сек
	2 мин
 
 
 

40 сек
35 сек
	Перекручен рукав
 
 
	1. Не подсоединен рукав к патрубку или к стволу.
2. Не соединены рукава между собой 
 
 
 

	Норматив № 15. Установка пожарной колонки на гидрант.

	Колонка и крюк для открывания крышек колодцев гидрантов уложены в 3 м от колодца. Колодец и стояк закрыты крышками. Обучаемый стоит в 1 м от колонки лицом к ней. По команде «Колонку ставь!» обучаемый навертывает колонку на стояк гидранта до отказа и открывает кран колонки.
Выполнение норматива заканчивается появлением воды из одного напорного патрубка:

в летнее время ( с подачей воды)

в зимнее время (без подачи воды)
	22 сек

20 сек
 
 
	24 сек

22 сек
	26 сек

24 сек


	Калонка навернута не до отказа и дает течь воды
	В соединительной головке рукава отсутствует резиновое кольцо (прокладка)

	Норматив № 16. Прокладка рукавной линии от внутреннего пожарного крана

	Обучаемый стоит в 1 м от пожарного крана. Рукав присоединен к крану и к стволу, находится в шкафчике, дверца закрыта. По команде «Рукавную линию проложить!» обучаемый прокладывает рукавную линию и становится со стволом в руках.
	 
5сек.
	 
7 сек.
	 
9 сек.
	Перекручен рукав
	

	Норматив № 17  Развертывание пожарной мотопомпы

	Мотопомпа с комплкктом пожарного оборудования установлена у водоема, двигатель выключен. Обучаемые (4 чел.) выстраиваются в 1 м от мотопомпы. Забор воды производится через два всасывающих рукава. По команде «Воду дать!» обучаемые запускают двигатель, прокладывают магистральную линию из трех рукавов литер «А», устанавливают разветвление, к которому присоединяются две рукавные линии по два рукава каждая со стволами литер «Б».

Выполнение норматива заканчивается при появлении воды из обоих стволов:

в летнее время

в зимнее время
	1 мин 10 сек

1 мин 20 сек  
	1 мин. 
20 сек.

1 мин

30 сек
	1 мин 30 сек

1 мин 40 сек 
  
	1. Забор воды произведен без всасывающей сетки.

2. Не все головки в рукавных линиях соединены 
 
 
	 
 
 

	Норматив № 18. Установка выдвижной трех коленной или третий лестницы и подъем по ней на крышу двухэтажного здания этаж учебной башни

	Лестница находится на стартовой линии в 30 м от здания (учебной башни). Обучаемые (2 чел.) становятся в 1 м от лестницы перед стартовой линией. По команде «Марш!» обучаемые устанавливают лестницу выше карниза крыши (подоконника третьего этажа) не менее чем на две ступеньки.

Выполнение норматива заканчивается, когда обучаемый (первый номер) достиг заданной высоты и коснулся обеими ногами крыши (пола):
в летнее время

в зимнее время
	30 сек
35 сек
	35 сек

40 сек
	40 сек

45 сек 
	Лестница установлена менее чем на две ступеньки выше карниза крыши (подоконника)
	1.Лестница ненадежно закреплена валиком механизма остановка.
2.Обучаемый (первый номер) начал подъем до того, как лестница была надежно закреплена и стала удерживаться вторым номером за тетивы первого колена

	Норматив № 19. Вязка спасательной петли и надевание её на спасаемого

	Обучаемый стоит в 1 м от спасаемого, лежащего на спине, спасательная веревка, смотанная в клубок, находится в чехле с лямкой, надетой через плечо. По команде «Одинарную (двойную) спасательную петлю-связать!» обучаемый связывает спасательную петлю и надевает на спасаемого. Короткий конец веревки обучаемый обвязывает вокруг талии спасаемого и закрепляет на узле спасательной петли, длинный конец веревки наматывает на карабин:
одинарной петлей

двойной петлей
	18 сек
21 сек
	22 сек
25 сек
	25 сек
30 сек
	
	Короткий конец веревки не закреплен на узле спасательной петли

	Норматив № 20. Развертывание переносной УКВ радиостанции типа Р-105, Р-107, Р-108,Р-109



	Радиостанция находится в «походном» положении. По команде «Радиостанцию развернуть!» обучаемый развертывает радиостанцию на заданную антенну.
Развертывание радиостанции без установления радиосвязи:

на антенну бегущей волны

на комбинированную антенну (штырь).

Развертывание радиостанции с установлением связи:

на антенну бегущей волны

на комбинированную антенну (штырь)

Выполнение норматива заканчивается докладом радиотелефониста «Радиостанция развернута!»


	3 мин. 30 сек

1 мин. 10 сек

4 мин. 30 сек.

2 мин. 10 сек.
	4 мин.

30 сек

1 мин.

40 сек

6 мин.

30 сек

3 мин.

40 сек
	5 мин. 30 сек

2 мин. 30 сек.

8 мин. 30 сек.

5 мин. 30 сек.
	1.Неправильно выбрано место для развертывания радиостанции.
2.Не соблюдался порядок развертывания радиостанции
	Обучаемый не смог развернуть радиостанцию

	Норматив № 21. Подготовка к работе УКВ радиостанции Р-105, Р-107, Р-108, Р-109

	По команде «Радиостанцию к работе подготовить!» обучаемый производит внешний осмотр радиостанции, подключает антенну и микротелефонную гарнитуру, включает питание, проверяет напряжение источников питания по встроенному прибору, проверяет градуировку шкалы по кварцевому калибратору, настраивает радиостанцию на заданную частоту.

Выполнение норматива заканчивается докладом радиотелефониста «Радиостанция к работе готова!»
	2 мин

 
 

	3 мин. 

 
 
 

	4 мин
 
 
 

	Нарушена последовательность выполнения операций 
 
	Радиостанция не настроена на заданную частоту

	Норматив № 22. Развертывание переносной КВ радиостанции типа «Гроза»,»Ангара», «Карат».

	Радиостанция находится в «походном» положении. По команде «Радиостанцию развернуть!» обучаемый развертывает радиостанцию на заданную антенну.

Развертывание радиостанции «Гроза», «Ангара», без установления радиосвязи:
на антенну «Диполь» (симметричный вибратор) или «Наклонный луч» с установкой мачты-опоры

на антенну «Штырь» (питание радиостанции от аккумуляторного блока)

Развертывание радиостанции «Гроза», «Ангара» с установлением связи:

на антенну «Диполь» (симметричный вибратор) или «Наклонный луч» с установкой мачты-опоры

на антенну «Штырь» (питание радиостанции от аккумуляторного блока)
Развертывание радиостанции «Карат» без  установления радиосвязи:

на штыревую антенну из восьми колен

на антенну «Наклонный луч»

Выполнение норматива заканчивается докладом радиотелефониста «Радиостанция развернута!»
	 
20 мин

3 мин.

22 мин
4 мин

1 мин.

5 мин.
 
 
 
 
	 
25мин

4 мин

30 мин

6 мин

1м.30с

6 мин 
 
 
 
 
	 
30 мин

5 мин

35 мин

8 мин

2 мин

8 мин

 
 
 
 
	Нарушена последовательность выполнения операций
	Радиостанция не настроена на заданную частоту

	Норматив № 23. Подготовка к работе переносной КВ радиостанции «Гроза», «Ангара», «Карат».

	Радиостанция развернута. По команде «Радиостанцию к работе подготовить!» обучаемый производит осмотр радиостанции, подключает антенну и микротелефонную гарнитуру, включает питание, настраивает радиостанцию на заданную частоту:
радиостанция «Гроза», «Ангара»

радиостанция «Карат».
Выполнение норматива заканчивается докладом радиотелефониста «Радиостанция к работе готова!»
	2 мин
1 мин
	3 мин
1м.30с
	4 мин
2 мин
	Нарушена последовательность выполнения операций
	Радиостанция не настроена на заданную частоту.

	Норматив № 24. Изготовление временных сростков на полевых кабелях

	Обучаемый готовит необходимые материалы и инструмент на площадке. По команде «К работе приступить!» обучаемый изготовляет временный сросток из двух кусков легкого полевого кабеля П-274 (П-275) вручную с применением изоляционной ленты
	4 мин
	5 мин
	6 мин
	 1.При надрезании оплетки повреждений жила кабеля.
2.Плохо затянуты узлы при сростке.

3.Сросток одного провода не сдвинут относительно другого.
	 Сросток кабеля произведен неправильно, без применения узла.

	Норматив №25. Прокладка легкого полевого кабеля типа П-274(П-275)по поверхности земли вручную

	Обучаемые, телефонный кабель (на катушке), телефонные аппараты - на площадке. По команде «Развернуть линию!» обучаемые прокладывают кабель, делают сростки, позванивают каждую строительную линию, подключают телефонные аппараты и устанавливают связь:
один человек на 500 м

два человека на 1 км

три человека на 1,5 км

Выполнение норматива заканчивается докладом телефониста «Связь установлена!»
	5 мин
9 мин

 15 мин
	6 мин
10 мин

16 мин


	7 мин
12 мин

20 мин
	 1.При креплении кабеля к металлическим предметам кабель касается их.
2.Кабель подвешивается на столбы телефонной и радиотрансляционной сети ниже 1,5 м от проводов постоянной линии.

3.Не произведено заглубление (подвешивание) кабельной линии на переходах (переездах)
	 

	Примечание: Проложенный кабель за 25 м до коммутатора закапывается в землю (снежный покров), Через шоссейные, грунтовые дороги, водные преграды шириной до 10 м оборудуются переходы: воздушные высотой подвеса кабеля не ниже 4,5 м; подземные с заглублением кабеля в грунт не менее 30 см. На оборудование каждого перехода дополнительно добавляется 10 мин.

	Норматив №26. Разборка завалов

	Обучаемые с табельным имуществом построены у стены здания над приямком заваленного аварийного выхода. По команде «К разбору завала приступить!» звено производит разборку завала:
вручную (высота завала 1 м)

с использованием средств механизации (высота завала 1,5 м)
	40 мин
20 мин
	50 мин
25 мин
	1 час

30 мин
	1.Формирование личным составом укомплектовано не полностью.
2.Задача личному составу поставлена неконкретно.

3.Личный состав нечетко знает свои обязанности
	 1.Личный состав не знает своих обязанностей и порядка работ.
2.Имеющиеся средства механизации неисправны.



	Норматив № 27. Откопка оголовка аварийного выхода

	Обучаемые с табельным имуществом у заваленного оголовка. По команде «К откопке оголовка аварийного выхода приступить!» звено производит откопку оголовка:
вручную (высота завала 1 м)

с использованием средств механизации (высота завала 1,5 м)
	40 мин
30 мин
	45 мин
35 мин
	50 мин
45 мин
	1. Задача личному составу поставлена неконкретно.
2.Личный состав нечетко знает свои обязанности
	1. При откопке поврежден оголовок (люк).
2. Выход освобожден от завала не полностью.

	Норматив № 28 Пробивка проема в стене

	Обучаемые у компрессорной станции: отбойные молотки в комплекте. По команде «Проем в стене пробить!» обучаемые запускают станцию и пробивают проем 70х70 см в стене толщиной:
кирпичной-0,8 м

бетонной - 0,6 м

железобетонной-0,4м
	1 ч
1 ч 35 мин

2 ч 20 мин
	1ч10м
1ч55м

2ч40м
	1 ч 20 мин
2 ч 10 мин

3 ч
	 1. Отбойные молотки не в полном комплекте.
2. Утечка воздуха через соединения шлангов.
 
 
 
 
 
  
	 Неисправен компрессор
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	Норматив № 29. Бурение отверстия и подачи воздуха в убежище 

	Обучаемые у компрессорной станции, бурильные молотки в комплекте. По команде «Воздух в убежище подать!» обучаемые запускают станцию и производят бурение одного отверстия:
в железобетонном перекрытии толщиной 40 см

 в кирпичной стене толщиной 40 см

Выполнение норматива заканчивается подачей воздуха в убежище
	30 мин
20 мин
	35 мин
25 мин
	40 мин
30 мин
	1.Бурильные молотки не в полном комплекте
2.Утечка воздуха через соединения шлангов
	 1.Неисправен компрессор.
2. Утечка воздуха через порыв (порез) шланга, воздух в убежище не поступает.
 
 
 
 
 
 
 
 

	Норматив № 30. Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на бедро (плечо).

	Сандружинница стоит около пораженного, держа жгут в руках.
Пораженный лежит.
Выполнение нормативов заканчивается
закреплением  жгута и обозначением времени его наложения.
	20 сек
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	25 сек
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	30 сек
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	1. Чрезмерное
перетягивание
конечности жгутом.
2. Наложение жгута на
несоответствующую
область.
3. Наложение жгута на
голое тело без подкладки, ущемление жгутом кожи.
4. Обучаемый не записал время наложения жгута.
5. Не произведен контроль на периферическом сосуде.
	Неправильное наложение жгута, что может вызвать повторное кровотечение, угрожающее «пораженного», расслабление или соскальзывание жгута.
 
 

	Норматив № 31. Наложение закрутки при помощи косынки и других подручных средств на бедро (плечо).

	Сандружинница стоит около пораженного, держа закрутку в руках. Пораженный лежит
Выполнение норматива заканчивается закреплением закрутки и обозначением времени её наложения.
	40 сек
	45 сек
	50 сек
	То же, что и для норматива № 30
	

	Норматив № 32. Наложение  первичной повязки на различные участки тела (голову клетку, локтевой и плечевой суставы, коленный и голеностопный суставы, кисть)

	Перевязочный материал и другие средства оказания первой медицинской помощи находятся рядом с сандружинницей. Время на обнаружение раны не учитывается. Допускается бинтование поверх одежды.
Выполнение норматива заканчивается наложением повязки:

 чепцом на голову

спиральной на грудь при открытом пневмотораксе

на плечевой, локтевой, коленный и голеностопный суставы

крестообразной на кисть
	2 мин
2 мин 30 сек

1 мин 30 сек

 1 мин 50 сек
	2м30с
3мин

1м40с

2мин
	3 мин
3 мин 30 сек

1 мин 50 сек

2 мин 10 сек
	1.Неправильное положение бинта в руках сандружинницы.
2.Повязка наложена слабо (сползает) или при её наложении образуются карманы, складки.

3.Повязка не закреплена или закреплена узлом над раной
	1.Нарушение стерильности перевязочного материала.
2.Слишком тугая повязка, нарушающая кровообращение.

	Норматив № 33. Наложение косыночной повязки на кисть, стопу и голову.

	Косынка, стерильные салфетки и булавки находятся рядом с сандружинницей. Время на обнаружение раны не учитывается.
Выполнение норматива заканчивается закреплением концов косынки:

на кисть стопу

на голову
	15 сек
20 сек
	20сек
30сек
	25 сек
40 сек
	1.Неправильное закрепление повязки (узел над раной).
2.На рану не наложены стерильные салфетки
	Неправильное наложение повязки.

	Норматив № 34. Наложение повязки по Маштафарову на плечо

	Кусок белого материала размером 30х40 см, стерильные салфетки находятся рядом с сандружинницей. Пораженный сидит. Время на изготовление и подгонку повязки входит во время норматива.
Выполнение норматива заканчивается завязыванием тесемок повязки.
	1 мин
	1м10с
	1 мин 20 сек
	1.Не наложены на рану стерильные салфетки.
2.Неправильная фиксация повязки.
	Неправильное наложение повязки

	Норматив № 35.Иммобилизация переломов костей табельной шиной 

	Шины, бинты, вата, косынки, ремни находятся рядом с сандружинницей. Пораженный сидит (лежит), сандружинница работает в удобном для себя положении. Шины накладываются на одежду. Предварительного наложения повязки на рану не требуется. Время на подготовку шин входит в норматив.
Выполнение норматива заканчивается закреплением шины бинтованием при иммобилизации:

плеча

предплечья

бедра

голени
	3 мин 30 сек
2 мин 30 сек

4 мин

3 мин 30 сек
	4м30с
3м30с

4м30с

4мин
	5 мин
4 мин 30 сек

5 мин

4 мин 30 сек
	1.Недостаточно точно подогнана шина.
2.Неосторожное обращение с конечностью при наложении шины.

3.Недостаточная фиксация шины.

4.Нарушена последовательность выполнения элементов норматива.
	Наложенная шина не дает необходимой иммобилизации (неподвижности) поврежденной конечности.

	Норматив № 36. Подготовка и применение шприц-тюбика

	Сандружинница находится в противогазе, в анатомических перчатках, рядом с пораженным (манекеном), готовит и применяет шприц-тюбик. Прокалывает иглой верхнюю одежду пораженного (манекена), вводит содержимое шприц-тюбика и извлекает шприц-тюбик.
Выполнение норматива заканчивается прикалыванием шприц-тюбика к одежде пораженного.

Норматив отрабатывается с применением учебных шприц-тюбиков, наполненных водой
	10 сек
	15 сек
	20 сек
	1.Частичное вытекание из иглы жидкости до её введения.
2.Использованный шприц-тюбик не приколот к одежде пораженного.
	1.Не приколота мандреном внутренняя оболочка, разделяющая полость тюбика и полость иглы.
2.Пальцы разжаты на тюбике до вынимания иглы.

3.Антидот введен позже 20-25 с от начала выполнения норматива.

	Норматив № 37. Эвакуация пораженного из убежища через аварийный выход

	Обучаемые у аварийного выхода из убежища. По команде «К эвакуации пораженных» из убежища приступить!» обучаемые следуют в убежище через галерею аварийного выхода и эвакуируют пораженного (манекен) тем же путем (протяженность галереи аварийного выхода до 30 м, поперечное сечение 70 см)
	10 мин
	13 мин
	15 мин
	 Слабые навыки переноски пораженного
	 Неумение эвакуировать пораженного

	Норматив № 38. Погрузка пораженных на транспорт

	Носилки с пораженными (манекенами) на площадке на расстояние 3 м от автомобиля. По команде к погрузке пораженных приступить! обучаемые загружают автомобиль до полной вместимости:
автомобиль УАЗ - 452А

автомобиль  АС-66

Выполнение норматива заканчивается докладом о готовности автомобиля к движению после загрузки
	3 мин 15 сек
9 мин
	3м40 с
10 мин
	4 мин
11 мин
	 1.Не проверена надёжность установки носилок в петлях.
2.Нарушена очередность заполнения ярусов
	 1.Носилки установлены в лямках небрежно.
2.Падение пораженного с носилок

	Норматив № 39.Выгрузка пораженных из транспорта 

	Транспорт с пораженными (манекенами) на площадке. Двери закрыты. По команде к выгрузке пораженных из транспорта приступить! обучаемые выносят носилки с пораженными (манекенами) на расстояние 3 м:
из автомобиля УАЗ-452А

из автомобиля АС-66

Выполнение норматива заканчивается докладом о готовности к движению после выгрузки пораженных.
	2 мин 35 сек
7 мин
	3 мин
8 мин
	3 мин 40 сек
9 мин
	 Оборудование автомобиля, освобожденного от пораженных, не приведено в исходное положение
	 

	Норматив № 40. Развертывание санитарно-обмывочного пункта ГО (СОП)

	Обучаемые построены. Штатное имущество подготовлено и находится в помещении. По команде санитарно-обмывочный пункт развернуть! обучаемые обозначают маршрут входа зараженного личного состава в СОП и выхода из него. Развертывают отделения СОП согласно схеме, оборудуют место медосмотра и медицинской помощи, выставляется дозиметрический пост:
летом

зимой

Выполнение норматива заканчивается надеванием личным составом средств индивидуальной зашиты и докладом начальника СОП о готовности пункта к работе
	30 мин
40 мин
	40 мин
50 мин
	50 мин
60 мин
	1.Не полностью оборудован СОП.
2.Не работают отдельные душевые сетки.

3.Отсутствуют необходимые указатели и таблички с наименованием рабочих мест.
	1.Не организован прием и прохождение людей по потоку при проведении полной санитарной обработки.
2.Не подается вода на душевые сетки.

3.Не выставлен дозиметрический пост при выходе из обмывочного отделения.

	Норматив № 41. Развертывание станции ГО по обеззараживанию одежды (СОО)

	Обучаемые построены. Необходимое имущество, средства, приборы и оборудование специальной обработки подготовлены. По команде станцию по обеззараживанию одежды развернуть! обучаемые развертывают отделения станции согласно схеме. Оборудование механизированной прачечной (фабрики химической чистки одежды) подготавливается к работе в режиме обеззараживания.
Выставляется дозиметрический пост.

Выполнение норматива заканчивается надеванием личным составом средств индивидуальной защиты и докладом начальника станции о готовности к специальной обработке.
	1 час
	1ч30м
	2 часа
	 1.Отсутствуют необходимые указатели и таблички с наименованием рабочих мест и режимами обеззараживания.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 1.Не выставлен дозиметрический пост.
2.Не организован дозиметрический и химический контроль на станции.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	Норматив № 42. Подготовка табельных средств специальной обработки
(дезактивации, дегазации и дезинфекции) к работе

	Автомобиль выведен с участка заражения. Обучаемые в средствах защиты перед машиной. Средства специальной обработки  (ИДК, ДК-4) в машине. По команде комплект специальной обработки развернуть обучаемые готовят средства специальной обработки к работе.
Для комплекта ИДК:

с использованием сжатого воздуха от компрессора автомобиля

с использованием автомобильного насоса

Для комплекта ДК-4:

газожидкостным методом

методом отсасывания

Выполнение норматива заканчивается докладом водителя о готовности комплекта к работе.
	2 мин 45 сек
3 мин

3 мин

2 мин 20 сек
	3 мин
3м20с

3м20с

2м30с
	3мин 40 сек
4 мин

4 мин

3 мин
	1.Не создано необходимое давление в емкости с раствором (для ИДК)
2.Имеется течь в соединительных элементах комплекта
	 1.Перед пуском двигателя не открывался предохранительный клапан.
2.Не подается раствор на обрабатываемую поверхность или не производится отсасывание радиоактивной пыли.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	Норматив № 43.Специальная обработка (дезактивация, дегазация, дезинфекция, автотракторной техники

	Техника вышла с зараженного участка. Обучаемые в средствах защиты перед машиной. Средства специальной обработки подготовлены к работе. По команде к дезактивации (дегазации, дезинфекции) приступить водитель и его помощник производят соответствующую обработку зараженной техники:
при частичной дезактивации, дегазации, дезинфекции с использованием ИДК, ДК-4 и подручных средств;
при полной дезинфекции:

с использованием ДК-4

с использованием ИДК

при полной дегазации (дезинфекции) с использованием ДК-4.

Выполнение норматива заканчивается докладом водителя об окончании обработки

	14 мин
35 мин

1 ч 

35 мин
	15 мин
38 мин

1ч15м

38 мин
	17 мин
45 мин

1 час 15 мин

45 мин
	1.Перед полной обработкой не был снят тент (брезент) или не выгружены груз и съемное оборудование.
2.Перед обработкой не были удалены видимые загрязнения с обрабатываемых поверхностей (исключая днище, гусеницы, колеса).

3.Использованная ветошь после дезактивации (дегазации и дезинфекции) не закопана
	Не соблюдались меры безопасности

	Норматив № 44. Развертывание станции ГО по обеззараживанию транспорта (СОТ)

	Необходимые имущество, средства защиты и специальной обработки, приборы и оборудование подготовлены. По команде станцию по обеззараживанию транспорта развернуть обучаемые развертывают станцию согласно схеме. Выставляется дозиметрический пост.
Выполнение норматива заканчивается надеванием личным составом средств индивидуальной защиты и докладом начальника станции о готовности станции к приёму техники (машин)
	1 час
	1ч30м
	2 часа
	1.Отсутствуют необходимые указатели и таблички с наименованием рабочих мест.
2.Не ограждены чистая и грязная половины станции обеззараживания транспорта
	 1.Не выставлен дозиметрический пост.
2.Не подается вода или дегазирующие (дезактивирующие) раствором к рабочим местам, нет емкостей для их приготовления.

3.Не организован дозиметрический контроль личного состава, обслуживающего станцию

	Норматив № 45. Развертывание, пуск мотопомпы и заполнение поливомоечной машины (ПМ) водой

	Мотопомпа М-6-- (МП-800) на автоприцепе находится вблизи источника воды рядом с поливомоечной машиной. Обучаемые построены перед машиной. По команде мотопомпу развернуть обучаемые развертывают мотопомпу, запускают её и заполняют водой цистерну ПМ.
Выполнение норматива заканчивается полным заполнением цистерны ПМ водой
	15 мин
	16 мин
	18 мин
	1.Не соблюдалась установленная последовательность в развертывании и пуске мотопомпы.
2.Отсутствует герметичность в напорной линии
	1. Отсутствует герметичность в заборной линии.
2.Мотопомпа неисправна.

	Норматив № 46.Приготовление дезактивирующих и дегазирующих растворов в цистерне 

	Поливомоечная машина на рабочей площадке. Обучаемые построены перед машиной. Источник воды рядом. Дезактивирующие (дегазирующие) вещества в закрытой таре около машины. По команде к зарядке и приготовлению дезактивирующего (дегазирующего) раствора приступить обучаемые готовят машину к зарядке, надевают средства защиты, заполняют цистерну водой, монтируют циркуляционную линию, засыпают (заливают) расчетное количество дезактивирующего (дегазирующего) вещества и производят циркуляцию (перемешивание):
для дезактивирующих растворов

для дегазирующих растворов

Выполнение норматива заканчивается докладом командира звена: дезактивирующий (дегазирующий) раствор приготовлен.
	22 мин
27 мин
	27 мин
32 мин


	32 мин
37 мин
	Нарушена последовательность операций
	1.Не работает одна из систем поливомоечной машины.
2.Не произведена циркуляция (перемешивание).

	Норматив № 47. Развертывание и подготовка поливомоечной машины (ПМ) к работе

	Поливомоечная машина на рабочей площадке, обучаемые в средствах защиты построены перед машиной. По команде машину для дезактивации (дегазации, дезинфекции) развернуть, обучаемые развертывают машину.
Выполнение норматива заканчивается опробованием системы и докладом командира звена о готовности к выполнению работ
	6 мин
	7 мин
	 8 мин
	1.При развертывании машины не учтено направление ветра (на открытой местности).
2.В соединениях жидкостных коммуникаций имеется течь.

3.Не соблюдалась установленная последовательность развертывания машины.

4.Осмотр оборудования и устранение выявленных неисправностей не производились
	1.Не работает насос.
2.Не работает один из брандспойтов

	Норматив № 48. Свертывание поливомоечной машины в походное положение

	Поливомоечная машина развернута. Обучаемые построены перед машиной в средствах защиты. По команде машину свернуть, обучаемые свертывают машину.
Выполнение норматива заканчивается докладом командира об окончании свертывания и готовности машины к движению
	7 мин
	8 мин
	9 мин
	1.Не соблюдалась установленная последовательность свертывания машины.
2.Не смазана резьба штуцеров и не поставлены заглушки (там, где необходимо).

3.Не протерто ветошью съемное специальное оборудование.

4.Неправильно уложено оборудование
	1.После работы не произведена промывка жидкостных коммуникаций и рукавов с брандспойтами.
2.Не обработаны зараженные шланги и другое зараженное оборудование.

	Норматив № 49.Закрытие герметических дверей (ворот) и ставен аварийного выхода из убежища 

	Обучаемые находятся в убежище. По команде защитное сооружение закрыть, обучаемые закрывают герметические двери, ворота и ставни аварийного выхода:

для убежищ с дверьми

для убежищ с воротами 
	30 сек
1 мин
	45 мин
1м15с
	60 мин
1мин 30сек
	1.Запоры ворот, дверей и ставней закрыты не до отказа.
2.Использовался дополнительный инструмент
	1.Звено не полностью укомплектовано личным составом.
2.Личный состав не знает своих обязанностей и правил содержания убежищ

	Норматив № 50. Проверка убежища на герметичность

	Обучаемые находятся в убежище. По команде убежище на герметичность проверить, обучаемые закрывают все двери (ворота), ставни, герметические клапаны на воздуховодах вытяжных систем, стопорят клапаны избыточного давления, включают вентиляционное оборудование приточной системы воздухоснабжения в режиме чистой вентиляции, выявляют места и устраняют причины утечки воздуха
	35 мин
	45 мин
	55 мин
	 1.Не определены обязанности личного состава.
2.Обнаружены не все места утечки воздуха, не устранены причины
	 1.Личный состав не знает порядка своих действий.
2.Не создан подпор воздуха в убежище в нормативное время

	Норматив № 51. Отключение аварийного участка газопровода

	Обучаемые в спецодежде и изолирующих противогазах, с необходимым инструментом построены у газового колодца. Люк колодца открыт. По команде задвижку поврежденного газопровода закрыть, обучаемые приступают к работе
	18 мин
	20 мин
	23 мин
	 1.Перед началом работы не взята проба на загазованность колодца.
2.При наличии газа колодец не проверен
	 Работа в колодце без изолирующего противогаза или без сигнальной веревки

	Норматив № 52. Вскрытие колодца и отключение коммунальных сетей (воды, газа, отопления)

	Обучаемые построены у закрытого колодца. По команде задвижку поврежденного водо (газо) провода закрыть, обучаемые вскрывают колодец, закрывают отключающие задвижки (в сухих и незагазованных колодцах) при диаметре трубопроводов:
до 150 мм

до 200-250 мм
	15 мин
20 мин
	18 мин
22 мин
	20 мин
25 мин
	 При закрывании крышка колодца установлена неправильно
	 1.Нарушены требования безопасности
2.Крышка колодца не установлена

	Норматив № 53. Развертывание отряда первой медицинской помощи (ОПМ) ГО

	Здание, предназначенное для развертывания ОПМ, освобождено. Табельное (учебное) имущество расконсервировано, размещено в комплектах на штатном автотранспорте, расположенном у входов в здание. Личный состав ОПМ у автомобилей. По команде к развертыванию ОПМ приступить, личный состав развертывает отделения ОПМ согласно схеме:
развертывание 1 очереди (готовность приемно-сортировочного отделения, отделения частичной обработки и аптеки)

развертывание 2 очереди (готовность всех отделений)
	45 мин
2 часа
	1 час
2ч30мин
	1 час 15 мин
3 часа
	1.Неправильная схема развертывания ОПМ (допущено перекрещивание потоков пораженных.
2.Не обеспечивается реальная работа отделений (за каждое отделение).

3.Неукомплектованность ОПМ личным составом до 25% (исключая санитарные дружины)
	ОПМ не оснащен имуществом или не укомплектован медицинским персоналом (врачами и средним медперсоналом) на 50%

	Норматив № 54. Развертывание бактериологической лаборатории 
подвижного противоэпидемического отряда ГО 

	Здание, предназначенное для развертывания лаборатории, освобождено. Табельное (учебное) имущество в укладках расконсервировано, размещено в автомобиле лаборатории АЛ и грузовом автомобиле. По команде лабораторию развернуть, личный состав развертывает лабораторию согласно схеме.
Выполнение норматива заканчивается докладом начальника лаборатории о готовности её к работе
	35 мин
	40 мин
	50 мин
	 1.Отсутствие люминесцентной диагностической сыворотки на одну особо опасную инфекцию.
2.Отсутствие люминесцентных сывороток на три не особо опасные инфекции
 
 
 
 
 
 

 
	 1.Электростанция АЛ неисправна.
2.Автоклавы не в рабочем состоянии.

3.Диагностические препараты отсутствуют или с просроченными сроками годности
 
 
 
 
 
 
 
 

	Норматив № 55.  Ветеринарная обработка сельскохозяйственных животных влажным способам


	Пораженное животное стоит в станке для обработки. По бокам станка по одному обучаемому в спецодежде, противогазах, шетки для обработки держат в руках. Дезинфекционная установка готова для подачи раствора в систему. По команде к ветеринарной обработке приступить, обучаемые начинают обрабатывать животных.
Расход раствора:

на одну голову крупного рогатого скота, лошади-30л

на одну голову молодняка крупного рогатого скота, лошади, свиньи, овцы-10л.

Выполнение норматива заканчивается докладом об окончании обработки одного животного

	5 мин
3 мин
	7 мин
4 мин
	9 мин
5 мин
	1.Неполное и неравномерное смачивание раствором шерстяного покрова животного.
2.Засорение системы подачи раствора (шлангов и щеток)
	 1.Затекание раствора в уши и глава животному
2.Нарушены меры безопасности, в результате чего возможно поражение личного состава.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	Норматив № 56. Обработка посевов сельскохозяйственных культур ядохимикатами

	Обучаемые в спецодежде, респираторах находятся на рабочих местах. Агрегат заправлен рабочим раствором. Двигатель трактора работает. Погодные условия благоприятствуют опрыскиванию (отсутствие дождя, ветер до 5м/с). По команде к обработке посевов приступить, обучаемые начинают работу.
Агрегаты:

опрыскиватель навесной комбинированный ОНК-Б

опрыскиватель вентиляционный тракторный ОВТ-1

опрыскиватель защищенного грунта ОЗГ-120

опрыскиватель ранцевый РДП-3

Выполнение норматива заканчивается докладом об окончании работы
	2.6 га/ч
8 га/ч

290 м3/ч

0,1 га/ч
	2,4га/ч
7 га/ч

270м3/ч

0,08га/ч
	1.8 га/ч
5 га/ч

250 м3/ч

0,06 га/ч
	1.Засорение распылителей.
2.Неполное смачивание растений
	1.Не отрегулирована система распыления

	Норматив № 57.Развертывание подвижного пункта питания (ППП) ГО

	Имущество, оборудование и инвентарь на автотранспорте. Обучаемые построены перед машинами. Площадка подготовлена заранее. По команде приступить к развертыванию пункта, обучаемые приступают к развертыванию пункта согласно схеме.
Выполнение норматива заканчивается докладом начальника пункта об окончании развертывания.
	1 час
	1ч30мин
	1 час 50 мин
	1.Нечеткая организация работ
2.Оснащенность имуществом, оборудованием и инвентарем менее чем на 75%
	 Укомплектованность личным составом, оснащенность имуществом, инвентарем и средствами защиты не менее чем на 50%

	Норматив № 58.Развертывание подвижного пункта продовольственного снабжения (ПППС) ГО

	Имущество и инвентарь на автотранспорте. Обучаемые построены перед маши нами. По команде приступить к развертыванию пункта, обучаемые развертывают пункт согласно схеме.
Выполнение норматива заканчивается докладом командира о готовности пункта к работе
	1 час
	1ч5 мин
	1 час 15 мин
	1.Нечетная организация работ.
2.Оснащенность имуществом, оборудованием и инвентарем менее чем на 75 %
	Укомплектованность личным составом, продуктами и средствами защиты менее чем на 50%

	Норматив № 59.Развертывание подвижной автозаправочной станции (ПАЗС) ГО (автотопливозаправщика)

	ПАЗС (автотопливозаправщик) на рабочей площадке, обучаемые впереди машин. По команде автозаправочную станцию (автотопливозаправщик) развернуть, личный состав развертывает станцию (автотопливозаправщик):
ПАЗС

автотопливозаправщик

Выполнение норматива заканчивается докладом начальника станции (водителя автотопливозаправщика, о готовности к работе
	7 мин
5 мин
	  9 мин
7 мин
	11 мин
9 мин
	1.Неисправен один из приводов (ручной или электрический)
2.Незначительные подтекания горючего из трубопроводов, узлов и агрегатов.

3.На счетчике и счетном устройстве отсутствуют пломбы
	1.При отсутствии или неисправности электрического агрегата неисправен ручной привод.
2.Отсутствуют или не приведены в готовность средства пожаротушения.

	Норматив № 60. Свертывание ПАЗС ГО (автотопливозаправщика) в походное положение

	Обучаемые находятся у машин. Заправка техники закончена. По команде автозаправочную 

станцию (автотопливозаправщик) свернуть, обучаемые свертывают оборудование:
для ПАЗС

для одного автотопливозаправщика

Выполнение норматива заканчивается докладом о готовности к движению.
	6 мин
5 мин
	8 мин
7 мин
	10 мин
9 мин
	1.Не закрыт раздаточный кран.
2.Отсутствует заземляющая цепь.

3.Не закрыты дверцы шкафа укладочных ящиков.
	Не перекрыт кран подачи топлива от насоса

	Норматив № 61.Развертывание мастерской подвижной ремонтно-восстановительной группы (ПРВГ) ГО


	Мастерская (ПРВГ) развертывается из походного положения. Обучаемые построены у машин. По команде мастерскую развернуть, обучаемые развертывают рабочие посты согласно схеме размещения мастерской на местности.
Норматив выполняют:

-по ПРВГ - 20 чел,

-по МПР3901, МПР3902, МПР9924-3 чел.

Выполнение норматива заканчивается докладом начальника мастерской о готовности её к работе
	35 мин
15 мин
	40 мин
17 мин
	50 мин
20 мин
	Один из постов развернут не полностью и не готов к проведению работ
	1.Размещение подвижных мастерских, автомобилей, палаток и рабочих постов выполнено без учете характера местности и не обеспечивает:
а) рациональное построение технологического процесса:

б) проезд машин по площадке без пересечения путей движения и без встречных направлений.

	Норматив № 62. Развертывание постов технического обслуживания и ремонта

	Оборудование постов закреплено в кузовах по походному. Обучаемые построены у машин. По команде посты технического обслуживания и ремонта развернуть, обучаемые посты: смазки и заправки, сварочных и разборочно-сборочных работ, медицинских и вулканизационных работ. Посты размещаются на местности по схеме полного развертывания ПРВГ.
Выполнение норматива заканчивается докладом о готовности всех постов к работе
	11 мин
	12 мин
	14 мин
	Рабочие посты развернуты без учета характера местности и с нарушением технологического процесса
	Рабочие посты не укомплектованы инструментом и эксплуатационными материалами.

	Норматив № 63. Развертывание поста газосварочных работ.

	Оборудование поста в положении по походному, канистра с водой находится в кузове, обучаемые (2 чел) - у машины. По команде пост газосварочных работ развернуть, обучаемые развертывают пост, коробка с карбидом и канистра с водой устанавливаются около ацетиленового генератора. Заряд генератора не производится. Пост развертывается на удалении 50 м от мастерской
	3 мин 30 сек
	3м50с
	4 мин 40 сек
	 Работа без защитной одежды и средств защиты глаз
	 Несоответствие резинотехнических изделий техническим условиям на производство работ (ГОСТ)

	Норматив № 64.Развертывание поста электросварочных работ

	Норматив выполняется из положения агрегата (АСБ-300-7, АБД-309У1) по походному. Обучаемые (2 чел.) - у машин. По команде пост электросварочных работ развернуть, обучаемые развертывают пост.
Окончанием выполнения норматива считается появление первой вспышки электросварки
	2 мин 50 сек
	3 мин
	3 мин 40 сек
	 Работа без защитной одежды и средств защиты глаз
	 1.Работа без заземления агрегата.
2.Подтекание топлива и масла из двигателя агрегата

	Норматив № 65.Установка палатки.

	Палатка (П20) уложена и закреплена по походному. Обучаемые (5 чел.) построены у машины. По команде палатку установить, обучаемые разворачивают и устанавливают палатку. Оборудование и освещение в палатке не устанавливаются.
Выполнение норматива заканчивается докладом старшего группы об окончании работы
	9 мин
	10 мин
	12 мин
	 1.Неправильно выбрано место для установки палатки.
2.Растяжки натянуты слабо.

3.Палатка установлена с перекосом
	 Порваны брезент палатки, растяжки


Заместитель начальника Гражданской обороны СССР 

по боевой подготовке генерал-майор                                                                        Д. Михайлик

